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MEGALAM MDL/MXL- 14/15/16
OMINAISUUKSIA

Erittäin hyvä erotusaste

Laminaarinen virtaus

Laadukas suodatinmateriaali
(lasikuitupaperi)

Käyttökohteet Puhdastilat, leikkaussalit, laminaarikaapit, lääke- ja 
elintarviketeollisuus

Kehys Anodisoitu alumiini

Tiiviste Saumaton polyuretaani

Materiaali Lasikuitu

Erottimet Kuumaliima

Tiivistys Polyuretaani

Suojaverkko
tuloilmapuolella Epoksimaalattu teräs (RAL 9010)

Suositeltu
loppupainehäviö 2x alkupainehäviö

Max lämpötila (°C) 70 ºC

Kosteus (max.RH) 100%

Asennus CleanSeal, Cleandistri, 4N-kehykset, kattoasennusjärjestelmät, 
laminaarikaapit

Tuote nro. Tyyppi EN1822 Mitat LxKxS (mm) Ilmamäärä/painehäviö (m³/h/Pa) Pinta-ala (m²) Paino (kg)

1933201Y MDL14-G10-305x305x66-1PU H14 305x305x66 150/170 2,4 1,7
1933221Y MDL14-G10-305x610x66-1PU H14 305x610x66 300/165 4,8 2,9
1933331Y MDL14-G10-457x457x66-1PU H14 457x457x66 340/165 5,4 3,0
1933611B MDL14-G10-610x610x66-1PU H14 610x610x66 605/155 9,7 4,7
1933731B MDL14-G10-762x762x66-1PU H14 762x762x66 940/155 15,1 6,8
1934200B MDL14-G10-915x915x66-1PU H14 915x915x66 1355/155 21,9 9,1
1935476Y MDL14-G10-1220x610x66-1PU H14 1220x610x66 1205/155 19,6 8,6
1963201Y MXL14-G10-305x305x90-1PU H14 305x305x90 150/125 3,2 2,1
1963221B MXL14-G10-305x610x90-1PU H14 305x610x90 300/120 6,5 3,4
1963331Y MXL14-G10-457x457x90-1PU H14 457x457x90 340/120 7,4 3,6
1963611B MXL14-G10-610x610x90-1PU H14 610x610x90 605/110 13,2 5,7
1963731B MXL14-G10-762x762x90-1PU H14 762x762x90 940/110 20,6 8,2
1964200B MXL14-G10-915x915x90-1PU H14 915x915x90 1355/110 30,1 10,9
1965476B MXL14-G10-1220x610x90-1PU H14 1220x610x90 1205/110 26,6 10,2
19600254 MGL14-G10-305x305x110-1PU H14 305x305x110 151/95 4,2 2,7
19600231 MGL14-G10-305x610x110-1PU H14 305x610x110 301/90 8,6 4,6
19600056 MGL14-G10-457x457x110-1PU H14 457x457x110 340/90 9,7 4,8
19600255 MGL14-G10-610x610x110-1PU H14 610x610x110 605/80 17,5 7,5
19600225 MGL14-G10-762x762x110-1PU H14 762x762x110 940/80 27,5 11,1
19600256 MGL14-G10-915x915x110-1PU H14 915x915x110 1356/80 39,8 14,3
196232KG MGL14-G10-1220x610x110-1PU H14 1220x610x110 1205/80 35,3 13,3


